
名稱: SwitcherImageImEx 

版本: Windows PC版 v0.9.7.5 

主要功能:  

- 由電腦輸入靜態圖片(Logo, Picture, Still Image等) 至指定的導播機靜態圖片(Stills)

欄位。可支援 BMP, JPG, PNG,與 PIC圖片格式。最小解析度寬度 1280 像素或高度

720 像素。 

- 輸出指定的導播機靜態圖片(Stills)欄位至電腦成為獨立靜態圖片。固定輸出原尺寸

BMP檔。 

- 輸入輸出使用者設定記憶(User Memory)指定欄位至電腦檔案，以方便用戶在不同

機器間移轉設定值。 

- 由電腦輸入連續靜態圖片(Logo, Picture, Still Image等) 至指定的導播機動畫(Clip)

欄位。可支援 BMP, JPG, PNG,與 PIC圖片格式。最佳解析度 1920 * 1080 像素。 

- 多語系支援: 英文/繁中/簡中。 

安裝方法:  

1. 下載 SwitcherImageImEx_vx.x.x.msi點擊開啟執行自動安裝。 

2. 顯示下圖，點擊「Next」。 

 

3. 顯示下圖，點擊「Install」。 



 

4. 此時若出現安全性警示，提示不明發行者的程式將對電腦內容進行改變，請點選「是」

以繼續安裝。 

 

5. 等候安裝執行進度。 



 

6. 顯示下圖，點擊「Finish」。勾選啟動 SwitcherImageImEx，可直接啟動程式。 

 



7. 安裝完成會在開始功能表建立捷徑 Start Menu > datavideo > tools > 

SwitcherImageImEx  

 

8. 點選 SwitcherImageImEx即可啟動程式。 

9. 點選 Uninstall會執行解除安裝。 

10. 程式更新時，建議先移除現有程式，再下載更新版安裝程式進行安裝。 

若未先移除，會提示警告電腦中已經存在相同程式。 

 

請點選步驟 7路徑下的 Uninstall或依照指示使用控制台解除安裝程式。 

 

 



 

 

使用方式: 

1. 第一次執行時，開啟程式會針對網路自動進行掃描。如環境存在多張網卡，會提示選

取與設備相同網段的網卡。 

 

2. 掃描發現可用設備即會自動進行連線。連線完成時，畫面左邊會提示 Connected。

(未連線時顯示 Not Connected) 

 

3. 點選 Setup時，畫面中間顯示連線設備狀態。(此處各項操作與原 SE-1200MU控制

程式相同) 



 

4. 點選 Import-Export時，會看到四個選項分別為 Import Still, Import User, Import 

Clip以及 Export。 

5. 選取 Import Still時，先點擊 Still數字，以輸入欲存放的 Still 位置。再按下 Import 

Still，會顯示圖片檔案選取介面。 

若選取圖片寬高非 1920*1080或 1280*720兩種解析度，會顯示以下介面進行圖片

裁切或縮放。 



 

Crop Size: 選取適當裁切大小 

Resize Image: 可選取大(1080)或小(720)兩種 Size將圖片分別縮放至 1920*1080或

1280*720。 

OK: 確定執行，並且輸入到導播機中。 

Cancel: 取消。 

Hide: 隱藏介面。 

6. 裁切縮放完成或選取正確解析度無需縮放，即會自動輸入導播機，此時可按下Menu

的 Still按鍵，由縮圖中進行確認。 



 

7. Import User操作雷同，選取.mem檔案進行輸入。 

8. Import Clip操作雷同，唯需先準備好連續靜態圖片在一個資料夾中，檔名末 5碼以

連續編號作為序號。選取其中一張，即往下自動取得圖片直到編號結束。 

9. 按下Menu Still 可預覽導播機中現有 Still。 

10. 按下Menu User可預覽導播機中現有 User Memory。 

按下Menu Clip 可預覽導播機中現有 Clip。 


